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BOL 型标准产品 
推出两种新配置！ 旁通阀



温控旁通阀 自带泄压功能

BOL 型标准产品

现推出全新配置！ 旁通阀
TTP 现针对 BOL 型标准换热器提供两种旁通阀配置供用户选择 

—— 一种是出厂前预安装好的内置泄压阀，另一种是自带泄压功能

的温控旁通阀。这两种旁通阀都有助于避免压力过高造成的问题，并

保护液压系统免受周期性出现的正常压力冲击的影响。

泄压旁通阀
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温控旁通阀的作用和压力旁通阀类似，只是增加了一

个由温度控制的开阀压力——油温越高，开阀压力越大。

该特性仅适用于单流程的 T-Bar 产品。

功能
温控旁通阀实际相当于一个保护冷却器芯体的恒温控

制器，使油温迅速升高，粘度迅速增加。这类旁通阀是即

插即用的插装结构 (M27x2 螺纹)。根据油温不同，旁通阀控

制油是通过冷却器芯体外部的旁通通道流过还是直接从芯

体的内部流过。

当油温低于 60°C (< 60°C) 时，阀芯内部通道 P→T 处于打 

开状态 (旁通模式)，油进入油箱，压力损失控制在最低,

使油温得以迅速升高。待达到切换温度 (> 60°C) 后，其自带 

的感温蜡式温控元件即起作用，关闭 P→T 通道，控制油从

芯体的内部流过。插装式恒温旁通阀自带的泄压功能，能够

保护冷却器免受压力峰值或高流量的影响。

特性和优点
n � 油的旁通量取决于温度

n  油温升温快 (在冷启动阶段)
n  内置的泄压保护功能保护产品免受压力峰值的破坏

n � 多种温度和压力设置可选

n � 所有外部零部件镀锌保护且不含亚铬酸盐 (CrVi)
n  高度的可靠性和稳定性

n � 牢固耐用，无需另外安装其他零部件，节省时间和财务成本

这一特性是指厂家可以选择在冷却器油箱的进油通道

中安装一个内置的旁通泄压阀。

在冷启动条件下 (当油的粘度很高时) 或者当回油管路

中的流速变化比较急剧时，可能会出现压力峰值。通过采

用这种局部旁通阀，有助于防止冷却器的芯体在这些条件

下受到过度应力。此外，对于执行机构为液压油缸的系

统，该旁通阀能保护冷却器免受回油管路流速过高、流量

过大的不利影响。

这两种旁通阀都有助于避免因压力过高产生的问题，

并保护液压系统免受周期性出现的正常压力冲击的影响。

注意，对于频繁出现压力激增和高压脉冲的应用工况，不建

议采用这一配置。

功能
对于大多数系统，强烈建议采用旁通阀配置。在冷启

动过程中或者当循环回路中的油的流速较高时，会出现压

力峰值和压力波动。在这种情况下，旁通泄压阀能够对冷

却器的芯体进行有效的保护。

内置旁通阀是一种简单的插装式单向阀，安装在油冷

却器的进油通道中。如果系统配备的油缸会导致回油管线

中出现周期性的流量峰值，则这类系统都应该配置这种旁

通阀。

对于一般系统而言，内置式旁通阀是低流量系统的理

想选择。对于高流量系统或者需要全流旁通时，可以考虑

采用外置式旁通阀。


